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Gutachten zur Wertermittlung

1. Allgemeine Angaben

Das unten beschriebene Fahrzeug wurde am 29.11.2023 durch den Dipl.-Ing. (FH) Christian
Bahr, geprifter Kraftfahrzeugsachverstandiger nach den Richtlinien des Verbandes freier
Kraftfahrzeug- Sachverstéandiger e.V. begutachtet. Die Begutachtung fand am Aufl3engelande
des Instituts der Feuerwehr, Galgheide 7 in Telgte statt. Die Besichtigungsbedingungen
waren ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung abgemeldet. Es
wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine durchgefiihrt. Die am Fahrzeug abgelesene
Fahrzeugidentnummer wurde mit der vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1
verglichen und deren Ubereinstimmung wird hiermit bestétigt. Eine Beeintrachtigung der
Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug ist fahrbereit, allerdings
feuerwehrtechnisch nicht einsatzbereit (UVV-Prifung).

2.Fahrzeugdaten

Fahrgestellhersteller:

Mercedes-Benz

Typ: 976.X7 Atego 1529 F
Fahrzeugart/Aufbau: SO.KFZ Feuerwehr / Drehleiter DLA (K) 23/12
Aufbauhersteller Metz Aerials GmbH & CO KG
Aufbaunummer A2L0071-001

amtl. Kennzeichen: ex. NRW 8-114
Fahrzeugidentnummer: WDB9760771L.308189
Erstzulassungsdatum: 12.01.2009

Leistung [KW]: 210

Hubraum [cm3]: 6374

Antriebsart: Diesel

Getriebe: Schaltgetriebe

nachste HU/SP/UVV 01/2025 / 01/2024 / 10/2023
Anzahl Achsen / davon angetrieben: 2/1

abgelesener Kilometerstand: 14174

Betriebsstunden Fahrgestell / Drehleiter [h]: 1930,44 /916,11

Leermasse / zul. Gesamtmasse [kg]: 13355 / 15000

Sitzplatze 3

Tlren 2

Farbe RAL 3000 Feuerrot

Male aus Zulassungsbescheinigung L/B/H [mm] | 10040 / 2500 / 3280
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2.1 Fahrzeugbereifung

Achse Reifengréfe Hersteller/Typ | Art Profiltiefe [mm] | Produktionsdatum
285/70 R19.5 M+S,

1links |146/144 L Michelin XZ |3PMSF 08 31/2018
285/70 R19.5 M+S,

1rechts |146/144 L Michelin XZ | 3PMSF 08 31/2018

2 links 285/70 R19.5 M+S,

auflen 146/144 L Michelin XZ |3PMSF 10 31/2018

2 links 285/70 R19.5 M+S,

innen 146/144 L Michelin XZ | 3PMSF 10 Nicht einsehbar

2 rechts | 285/70 R19.5 M+S,

aullen 146/144 L Michelin XZ |3PMSF 10 Nicht einsehbar

2 rechts | 285/70 R19.5 M+S,

innen 146/144 L Michelin XZ | 3PMSF 10 31/2018

2.2 Sonderzubehor / Besonderheiten

Bei dem vorliegenden Fahrzeug handelt es sich um eine Drehleiter DL(A)K 23/12 (L32 CAN)
von der Firma Metz Aerials aus Karlsruhe. Das Fahrzeug wird mit der auf den Fotos
ersichtlichen feuerwehrtechnischen Beladung verauRRert. Die Beladung wurde im Januar
2023 Uberpruft.

Sonderausstattung (Auszuq):

- Riuckfahrkamera

- Flaggenhalter links

- zusatzlicher Batteriewachter

- Design-Kennleuchteneinheit vorne

- Abstutzverkleidung mit Blinkleuchten

- Start/Stopp Einrichtung fir Generator vom Korb und Hauptbedienstand

- Podium mit Geraterdaumen und hochgezogenem Gerateraum in Designausfiihrung
- Umfeld- u. Podiumbeleuchtung mit Neonlampen (24V/11W)

- Sitzheizung am Hauptbedienstand (regelbar)

- ,Target Control Zielfahreinrichtung (TCS)

- Scheinwerfer im Korbboden integriert

- Notbetrieb elektro-hydraulisch (Stromdurchfiihrung durch das Drehgestell)

3. Allgemeinzustand

Bezogen auf das Alter, den Kilometerstand sowie der Nutzung befindet sich das Fahrzeug in
einem normalen Gesamtzustand. Eine UVV-Prifung wurde letztmalig im Oktober 2022 von
dem Hersteller durchgefiihrt. Aktuell ist die Prifung abgelaufen.
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3.1 Gebrauchsspuren

— kleinere Lackbeschadigungen (tlw. Uberlackiert)

— Folierung am Aufbau beschadigt/abgenutzt

— kleinere Lackschéaden am Leiterpark

— Einstiege leicht verkratzt

— Kunststoffverkleidungen im Fahrzeuginnenraum tiw. leicht verkratzt

3.2 Vorschaden

An dem Fahrzeug wurde ein Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Der
Unfallschaden wurde fachméannisch behoben.

3.3 Altschaden (nicht reparierte Unfallschaden)

An dem Fahrzeug wurden keine Altschaden festgestellt

4. Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren

— Hydraulikdlverlust an der Drehdurchfiihrung zum Leiterpark

— Hydraulikdlverlust an der Steuerung (Hauptbedienstand)

— UVV Prifung fallig

— oberflachliche Korrosionserscheinungen am/im Leiterpark

— oberflachliche Korrosionserscheinungen an der Abstlitzung

— Lackbeschadigungen an der Fahrertlir sowie am vorderen Kotfligel links + rechts
— leichter Olverlust vom Stromerzeuger

— kleinere Lackbesch&adigungen am Leiterpark sowie am Rettungskorb

— Lackbeschadigungen am Gerateraum G2A

5. Sonstiges

Das Fahrzeug wurde regelmafig in der eigenen Kfz-Werkstatt gewartet (letzte Inspektion
Jan 2023). Im Fahrzeug ist eine analoge BOS Funkanlage sowie Vorristung fir den
Digitalfunk BOS verbaut.
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6. Gesamtbewertung und Schlu3wort

Auf Grund der am 29.11.2023 durchgefuihrten Begutachtung und einer
Gebrauchtfahrzeugbewertung nach dem DAT-System (Deutsche Automobil Treuhand
GmbH) unter Bertcksichtigung der mitbewerteten Ausstattung und wertbeeinflussenden
Faktoren wird folgender Wert fir das o0.g. Fahrzeug festgesetzt:

- 114.525,00 Euro -

In Worten: - einhundertvierzehntausendfinfhundertfiinfundzwanzig Euro-

Die Wertfeststellung erfolgte am 18.01.2024 mit dem Datenstand 01/2024.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverstandige Dipl.-Ing.(FH) Christian Bahr
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7. Fotodokumentation
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Foto 1: Fahrzeugansicht 1, diagonal vorne links

Foto 2: Fahrzeugansicht 2, diagonal hinten rechts
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Foto 3: Fahrzeugansicht 3, diagonal vorne rechts

Foto 4: Fahrzeugansicht 4, diagonal hinten links
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Foto 5: Ansicht Fahrzeug abgestiitzt

Foto 6: Fahrgestellnummer
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Foto 7: Kilometerstand
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Foto 8: Aufbautypenschild
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Foto 11: Ansicht Fahrerraum
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Foto 12: Ansicht Fahrerplatz
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Foto 13: Ansicht Armaturenbrett
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Foto 23: Ansicht Gerateraum 6
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Foto 24: Typenschild Stromerzeuger
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Foto 26: Ansicht Rettungskorb
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Foto 30: Undichte Drehdurchfiihrung
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Foto 33: Lackschaden Kaotfliigel links

Foto 34: Lackschaden Kotfliigel rechts
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Foto 36: fallige UVV-Prifung
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Foto 38: Olverlust Stromerzeuger
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Foto 40: weitere Lackschaden G2A
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