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Gutachten zur Wertermittlung

1. Allgemeine Angaben

Das unten beschriebene Fahrzeug wurde am 10.08.2026 durch den Dipl.-Ing. (FH) Christian
Bahr, geprufter Kraftfahrzeugsachverstandiger nach den Richtlinien des Verbandes freier
Kraftfahrzeug- Sachversténdiger e.V. begutachtet. Die Begutachtung fand am Institut der
Feuerwehr NRW, Wolbecker Str. 237 in MUnster statt. Die Besichtigungsbedingungen waren
ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung abgemeldet. Es wurde ein
Probelauf der Antriebsmaschine durchgefuhrt. Die am Fahrzeug abgelesene
Fahrzeugidenthummer wurde mit der vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1
verglichen und deren Ubereinstimmung wird hiermit bestétigt. Eine Beeintrachtigung der
Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug ist fahrbereit.

2.Fahrzeugdaten

Hersteller: BMW

Typ: 525d Touring / 5K

Fahrzeugart/Aufbau: SO.KFZ Feuerwehr / Kommandowagen

amtl. Kennzeichen: ex. NRW 8-200

Fahrzeugidenthummer: WBA5J71070GZ76386

Erstzulassungsdatum: 17.12.2015

Leistung [KW]: 160

Hubraum [cm3]: 1995

Antriebsart: Diesel

Getriebe: automatisiert (,Steptronic*)

nachste HU/SP/UVV 12/2027 / -

Anzahl Achsen / davon angetrieben: 2/1

abgelesener Kilometerstand: 184065

Emissionsklasse EURO 6;W;PI/CI;M,N1

Leermasse / zul. Gesamtmasse [Kg]: 1835/ 2410

Sitzplatze 5

Tdren 5

Farbe RAL 3000 Feuerrot

Mal3e aus Zulassungsbescheinigung L/B/H [mm] | 4907 /1860 / 1462
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2.1 Fahrzeugbereifung
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Achse |ReifengréRe |Hersteller/Typ Art Profiltiefe [mm] | Produktionsdatum
245/45R18 | Pirelli Cinturato | Sommer,

1links |96Y P-7 RFT 7 04/2023
245/45R18 | Pirelli Cinturato | Sommer,

1 rechts |96Y P-7 RFT 7 04/2023
245/45R18 | Pirelli Cinturato | Sommer,

2 links | 96Y P-7 RFT 5 04/2023
245/45R18 | Pirelli Cinturato | Sommer,

2 rechts [96Y P-7 RFT 5 04/2023

ohne Reserverad

Achse |ReifengréRe |Hersteller/Typ Art Profiltiefe [mm] | Produktionsdatum
225/55R17 | Bridgestone 3PMSF,

1links |101V Blizzak RFT 5 18/2023
225/55R17 | Bridgestone 3PMSF,

1 rechts | 101V Blizzak RFT 5 18/2023
225/55R17 |Hankookicept |3PMSF,

2links |97V evo2 RFT 7 23/2020
225/55R17 |Hankookicept |3PMSF,

2 rechts |97V evo2 RFT 7 23/2020

2.2. Fahrzeugausstattung (Auszug)

— Leichtmetallrdder, Bereifung mit Notlaufeigenschaften und Reifendruckanzeige
— Winterbereifung auf Aluminiumfelgen (Zubehorfelgen Fa. Borbet)

— Steptronic Getriebe

— Fahrzeuglackierung in RAL 3000
— Navigationssystem Business

— Sport-Lederlenkrad

— Dachreling

— Sitzheizung fir Fahrer und Beifahrer

— Park Distance Control (PDC)

— LED-Nebelscheinwerfer

— Scheinwerfer-Waschanlage

— Vorbereitung Digitalfunk Sepura
— Basisumfang ,Behdrdenausstattung mit Zusatzbatterie
— 230V Einspeisesteckdose
— LED Frontblitzer Hansch Sputnik SL (vertikaler Einbau)
— Abnehmbare Magnetblitzleuchte COMET-LED

— Elektronische Tonfolgesignalanlage
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2.3 Besonderheiten

Bei dem begutachteten Fahrzeug handelt es sich urspriinglich um einen Kommandowagen.
Die feuerwehrtechnische Ausrtistung (Feuerldscher, Zargesbox, Handsprechfunkgeréte u.a.)
wurde entfernt. Die Vorristungen (Ladegerate z.B.) verbleiben im Fahrzeug.

3. Allgemeinzustand

Bezogen auf das Alter, den Kilometerstand sowie der Nutzung befindet sich das Fahrzeug in
einem guten Gesamtzustand. Es sind kleinere Gebrauchsspuren vorhanden. Bis auf die
fehlende feuerwehrtechnische Beladung ist das Fahrzeug technisch voll einsatzbereit. Das
Fahrzeug wurde an mehreren Stellen (z.B. Frontschiirze) nachlackiert.

3.1 Gebrauchsspuren

— kleinere Kratzer im Innenraum
— diverse Steinschlage im Frontbereich sowie auf der Motorhaube

3.2 Vorschaden

An dem Fahrzeug sind keine Vorschaden bekannt bzw. vorhanden.

3.3 Altschaden (nicht reparierte Unfallschaden)

An dem Fahrzeug wurden keine Altsch&den festgestellt.

4. Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren

— Motorhaube und Frontschiirze mit diversen Steinschlagen und Klarlackabldsungen
— beginnende Korrosion am vorderen Stabilisator

— Frontschirze leicht beschadigt (nicht gebrochen)

— Heckschirze im unteren Bereich stark verkratzt

— Felgen vorne rechts und hinten links leicht verkratzt

5. Sonstiges

Das Fahrzeug wurde regelmafig in der eigenen Kfz-Werkstatt gewartet. Die letzte Inspektion
fand am 27.11.2024 bei einem Kilometerstand von 164.763 statt. Die nachste Inspektion ist
im November 2026 oder nach 11.000km fallig.
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6. Gesamtbewertung und SchluB3wort

Auf Grund der am 10.08.2026 durchgefuhrten Begutachtung und einer
Gebrauchtfahrzeugbewertung nach dem DAT-System (Deutsche Automobil Treuhand
GmbH) unter Bertcksichtigung der mitbewerteten Ausstattung und wertbeeinflussenden
Faktoren wird folgender Wert fir das o0.g. Fahrzeug festgesetzt:

- 8.725,00 Euro -

In Worten: - Achttausendsiebenhundertfiinfundzwanzig Euro-

Die Wertfeststellung erfolgte am 17.08.2026 mit dem Datenstand 08/2026.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverstandige Dipl.-Ing.(FH) Christian Bahr
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7. Fotodokumentation

Foto 2: Fahrzeugansicht 2, diagonal hinten rechts
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Foto 3: Fahrzeugansicht 3, diagonal vorne rechts
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Foto 5: Ansicht Fahrzeugheck
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Foto 6: Kilometerstand
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Foto 8: Fabrikschild
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Foto 10: Ansicht Fahrerplatz
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Foto 15: Ansicht 2 Kofferraum
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Foto 17: Ansicht Ricksitzbank von links
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Foto 19: beg. Korrosion Stabilisator vorne (unterwandert)
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Foto 23: Felge verkratzt
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Foto 25: Klarlackablésung Auf3enspiegel

Foto 26: Kratzer Heckschiirze

L] Seite 17 von 17
_”,;ﬂ""'ld Gutachtennummer: BA-Q4024-001-26005

Institut der Feuerwehr NRW



